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BESTEK nr. FORCMS-NET-051

Algemene OFFeRteaanvraag
	levering van 
onderhouds- en verzorgings-producten -artikelen


technische beschrijvingen
Verpakking :

De verpakkingen dienen stevig en ecologisch verantwoord te zijn (karton, polyethyleen, polypropyleen, polyetheenterephtalaat (PET)). Verpakkingen van polyvinylchloride worden geweerd.

De van kracht zijnde etiketteringwetgeving dient te worden gevolgd.

Bovendien is, voor de producten, de wetgeving aangaande etikettering van toepassing, o.a.:

· Op elke eenheidsverpakking van de levering moeten worden vermeld:

· de stofnaam of handelsnaam;

· de hoeveelheid;

· het telefoonnummer : 070/245.245 met vermelding : antigifcentrum - centre antipoison;

· productiedatum en/ of  vervaldatum.

De verpakking moet een volledige gebruiksaanwijzing vermelden, inclusief de MSDS-fiche.

· Op elke individuele verpakking moeten worden vermeld:

· de stofnaam of handelsnaam;

· de hoeveelheid.

Bij corrosieve, irriterende, ontvlambare of schadelijke producten moet ook worden vermeld, op eenheidsverpakking en op individuele verpakking:

· het ARAB gevaarsymbool (Algemene Reglement voor de Arbeidsbescherming);

· de toepasselijke risico- en veiligheidsvoorzorgen : R- (Risk) en S- (Safety) zinnen, voluit geschreven in beide landstalen;

· het telefoonnummer : 070/245.245 met vermelding : antigifcentrum - centre antipoison.

· Ze zijn voorzien van een veiligheidsdop.

Kwaliteit :

Alle artikelen moeten minstens beantwoorden aan de geldende nationale en Europese verplichtingen en aan volgende bijzondere voorschriften :
Alle afmetingen en gewichten hebben een tolerantie van 15 %.
Bovendien:

· De (huishoudelijk) wasproducten dienen fosfaatvrij te zijn.

· De primaire biologische afbreekbaarheid moet conform zijn met de OECD– test volgens Europese richtlijn 648/2004

· LAS (Lineaire alkylarylsulfonaten), zijn, wegens hun allergene werking, in geen enkel handreinigingsmiddel toegelaten. Ze mogen in alle andere wasproducten eveneens slechts beperkt aanwezig zijn wegens hun lage totale biodegradatie.

Ecologisch karakter:

Wanneer in de hieronder technische beschrijving van een artikel voorafgegaan wordt door “(”, worden aan de inschrijver bijkomende punten toegekend (zie punt 6.4.3. en 8.3. van het bestek) indien hij bewijst dat het voorgestelde artikel beantwoordt of voldoet aan de eisen van de gids voor duurzame aankopen (http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be) of aan één van de hierna vermelde labels/normen: 
	



	



	[image: image3.jpg]



	



	[image: image5.png]



	


	



	Ecolabel européen
	Nordic Swan
	Blauer engel
	Österreichische Ümweltzeichen
	Milieukeur
	Nature 
et progrès
	NF Environnement

	Enkel voor de vuilniszakken:

	[image: image8.jpg]



	



	
	
	
	
	

	OK biodegradeerbaar
	OK compost
	
	
	
	
	


1. toiletzeep– klompje
	( 
	De toiletzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.

Gewicht : minimum 100 gram.


2. vloeibare handzeep - type « pouss-mouss » - met verdeler
	(           
	De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.

De verdeler is van het systeem « Pouss-Mouss » en is navulbaar.


3. vloeibare handzeep - type « pouss-mouss » - navulling
	(           
	De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.

De navullingen zijn geschikt voor de voor post 2 voorgestelde verdeler.


4. vloeibare handzeep - type “muurverdeler” - met verdeler
	(           
	De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.

De verdeler is van het systeem « muurverdeler » en is navulbaar.


5. vloeibare handzeep - type “muurverdeler ” - navulling
	(           
	De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen.

De navullingen zijn geschikt voor de voor post 4 voorgestelde verdeler.


6. professionele zeep – beschermzalf
	          
	Zalf bestemd voor gebruik op de huid voor aanvang van het werk, teneinde huiduitslag door contact van de handen met in water onoplosbare vervuilende stoffen te voorkomen en het wassen van de handen te vergemakkelen conform de norm NF S 75 601 of gelijkaardig. 


7. professionele zeep– zwaar vuil
	          
	Detergent voor werkruimte zonder oplosmiddelen bestemd voor het wassen van handen conform de norm NFT 73-101 of gelijkaardig.


8. professionele zeep– uiterst vuil
	
	Detergent voor werkruimte zonder oplosmiddelen bestemd voor het wassen van handen conform de norm NFT 73-102 of gelijkaardig


9. professionele zeep – verzorgingszalf
	          
	Herstelzalf voor aanwending op de huid na het werk teneinde huiduitslag door contact van de handen met vervuilende stoffen te beperken conform de norm NF S 75 601 of gelijkaardig.


10. vloeibare Ontsmettende handzeep H1N1 - type « pouss-mouss » - met verdeler
	
	De vloeibare handzeep dient voor het wassen van de handen.

De verdeler is van het type « Pouss-Mouss » en is navulbaar.

Zij heeft volgende eigenschappen: 

· virusdodend H1N1 (norm EN 14476)

· bacteriedodend
· schimmeldodend


11. shampoo

	(           
	De shampoo moet geschikt zijn voor het wassen van alle haartypes.
Inhoud : minimum 300 ml


12. vloeibaar product voor handafwas (gevoelige huid)
	(           
	Het vloeibaar product voor handafwas moet geschikt zijn voor alle vaatwas en grondig ontvetten.

Gewenste pH : 6 tot 8.


13. keukenhanddoek
	(           
	Grondstof: katoen / ongebleekt vlas.
Afmetingen: ( 65 cm x ( 65 cm - Metrisch gewicht: min. 200 g/m²


14. product (poeder) voor afwasmachine (huishouden)
	(           
	Het poeder voor de afwasmachine moet geschikt zijn voor alle vaatwas.

Gewenste pH  1% in gedemineraliseerd water : 10 tot 13.


15. product (poeder) voor afwasmachine (professioneel)

	(           
	Het poeder voor de afwasmachine moet geschikt zijn voor alle vaatwas.

Gewenste pH  1% in gedemineraliseerd water : 10 tot 13.


16. tabletten voor afwasmachine (huishouden)

	(           
	De tabletten voor de afwasmachine moeten geschikt zijn voor alle vaatwas.

Gewenste pH  1% in gedemineraliseerd water : 10 tot 13.


17. spoelmiddel voor afwasmachine (huishouden)

	(           
	Het spoelmiddel voor de afwasmachine moet geschikt zijn voor alle vaatwas.

Gewenste pH  1% in gedemineraliseerd water : 2 tot 5.


18. spoelmiddel voor afwasmachine (professioneel)

	(           
	Het spoelmiddel voor de afwasmachine moet geschikt zijn voor alle vaatwas.

Gewenste pH  1% in gedemineraliseerd water : 2 tot 5.


19. onthardingszout voor AFwasmachine 
	(           
	Het onthardingszout voor de afwasmachine (Gezuiverd zout - NaCl) moet de goede werking van de waterverzachter waarborgen.


20. vloeibaar wasmiddel (huishouden)

	(           
	Het vloeibaar wasmiddel moet geschikt zijn voor wit en gekleurd wasgoed, geschikt zijn voor alle textielen en geschikt zijn voor alle temperaturen.


21. waspoeder (huishouden)

	(           
	Het waspoeder moet geschikt zijn voor wit en gekleurd wasgoed, geschikt zijn voor alle textiel en geschikt zijn voor alle temperaturen.


22. waspoeder (professioneel)

	(           
	Het waspoeder moet geschikt zijn voor wit en gekleurd wasgoed, geschikt zijn voor alle textiel en geschikt zijn voor alle temperaturen.


23. wasverzachter (huishouden)

	(           
	De wasverzachter moet het wasgoed opnieuw soepel en zacht maken.


24. vloeibare allesreiniger
	(           
	De allesreiniger moet geschikt zijn voor alle waterbestendige oppervlakken zoals vloeren, wandtegels, deuren, … . 

Gewenste pH : 6 tot 9


25. allesreiniger schuurcrème 

	(           
	De allesreiniger moet geschikt zijn voor alle waterbestendige oppervlakken zoals vloeren, wandtegels, deuren, … .

Gewenste pH : 6 tot 10


26. vloeibare vloerreiniger – dagelijks onderhoud
	(           
	De vloerreiniger moet geschikt zijn voor alle vloertegels en geschikt zijn voor dagelijks onderhoud. Gewenste pH : 6 tot 9


27. boenwas voor vloeren in hout
	          
	De natuurlijke boenwas (bijën of plantaardig) zonder oplosmiddelen moet geschikt zijn voor het voeden van houten vloeren en geschikt zijn voor het opblinken van houten vloeren.


28. boenwas voor meubels – spray
	          
	De natuurlijke boenwas moet vrij zijn van CFK’s, geschikt zijn voor het voeden van houten meubels en geschikt zijn voor het opblinken van houten meubels.


29. tapijtreiniger - SPRay
	(           
	De tapijtreiniger moet vrij zijn van CFK’s en geschikt zijn voor het reinigen van alle soorten tapijten


30. ruitenreiniger – vloeibaar
	(           
	De ruitenreiniger moet geschikt zijn voor het periodiek onderhoud van de ruiten en geeft glans zonder sporen na te laten.


31. ovenreiniger – spray

	(           
	De ovenreiniger moet het periodiek onderhoud van de oven / grill toelaten.


32. onthardingszout 
	          
	Het onthardingszout  moet geschikt zijn voor het ontharden van hard water tot zacht water.


33. strooizout 
	          
	Het strooizout moet geschikt zijn voor het ontdooien van sneeuw.


34. huishoudhandschoenen 
	          
	De huishoudhandschoenen zijn bestemd voor dagelijks gebruik (referentiegrootte: type « Large »), zijn gemaakt uit natuurlijk latex en zijn conform de laatste uitgave van de normen EN 420, EN 388, EN 374 of gelijkaardig.


35. wegwerphandschoenen 
	          
	De wegwerphandschoenen zijn bestemd voor dagelijks gebruik (referentiegrootte: type « Large »), zijn gemaakt uit natuurlijk latex en zijn conform de laatste uitgave van de normen EN 420, EN 374 of gelijkaardig.


36. voetmat vuilwerend
	          
	Afmetingen: ± 90 cm x ± 150 cm x ± 7,8 mm

structuur van dubbele polyamidevezels die vuil en vocht efficiënt tegen houden. Eenvoudig onderhoud.


37. toiletontkalker- periodiek gebruik
	(           
	De toiletontkalker lost kalk en urinekristallen op en is een zeer krachtige ontkalker (periodiek te gebruiken: 15 tot 30 dagen).


38. sanitairreiniger– dagelijks gebruik
	(           
	De sanitairreiniger dient voor het onderhoud van afwasbare oppervlakken (WC, …) en moet geschikt zijn voor dagelijks gebruik.


39. urinoirsteentjes zonder para-dichloorbenzeen
	          
	Gewenste pH  1% in gedemineraliseerd water : 6 tot 11.

Natriumsilicaat: 25% - 32%
Natriumcarbonaat: 50% - 60%


40. VLOEIBAAR biologische ontstopper
	(           
	Product voor het ontstoppen, onderhouden en beschermen van alle leidingen.

Gewenste pH : 5 tot 8

Biologische afbreekbaarheid: 90%

Op basis van enzymen, niet-ionische tensioactieven, niet-pathogene bacteriën


41. WC-garnituur + borstel
	          
	Borstel gemaakt uit nylon met bijhorende houder.


42. luchtverfrisser – spray  

	          
	De luchtverfrisser moet vrij zijn van CFK’s, vernietigt onaangename geurtjes en laat de omgevingslucht fris ruiken.


43. luchtverfrisser – vloeibaar, verdampt met wiek 
	          
	De luchtverfrisser is voorzien van een uittrekbare wiek, vernietigt onaangename geurtjes en laat de omgevingslucht fris ruiken.


44. Spons - Synthetisch – groot
	          
	Afmetingen: ± 16 cm x ± 11 cm x ± 6 cm

Eigenschappen:

a)
de spons moet zowel in droge als in natte toestand aan een sterke trekkracht van de vingers kunnen weerstaan;

b)
na in water gedompeld en uitgelekt te zijn moet elke spons nog een volume water behouden dat minstens gelijk is aan 10 maal haar gewicht in droge toestand;

c)
na gespoeld te zijn in klaar water en vervolgens gedroogd aan de lucht, mag het oorspronkelijk gewicht van de spons niet wezenlijk veranderen.


45. schuurspons - klein
	          
	Afmetingen: minimum 9 cm x minimum 6 cm x min. 2,5 cm.

De spons is voorzien van een schuurdoekje.
De sponskant is gemaakt van viscose (natuurlijke vezels), daardoor zeer absorberend.


46. schuurspons - groot
	          
	Afmetingen: minimum 13 cm x minimum 8 cm x min. 1,5 cm.

De spons is voorzien van een schuurdoekje.
De sponskant is gemaakt van viscose (natuurlijke vezels), daardoor zeer absorberend.


47. vaatdoek microvezels
	(           
	Grondstof: min. 70% polyester en min. 30% polyamide (nylon).

Dikte vezels: diameter kleiner dan 0,016 mm
Afmetingen: ± 40 cm x ± 40 cm.


48. vaatdoek katoen
	(           
	Grondstof:  polyester/ katoen of 100 % katoen.

Gewicht: min. 250 g/m².

Afmetingen:
min. 35 cm x ± 40 cm.


49. stofdoek
	(           
	Grondstof: polyester/ katoen of 100 % katoen.

Gewicht : min. 125 g/m².

Afmetingen : min. 45 cm x ± 40 cm


50. Zeemvel - natuurlijk – klein
	          
	De vellen moeten uit één stuk zijn.

Afmetingen: ± 35 cm x ± 50 cm;

Uitzicht en kwaliteit: De zeemvellen moeten van eerste keus zijn, een egale gele kleur vertonen en een homogene textuur hebben; ze moeten soepel zijn, zacht en glad aanvoelen en vrij zijn van natuurlijke vetten, ze mogen geen enkel gebrek vertonen dat schadelijk is voor hun gebruik : n.l. dunne plekken (zichtbaar bij doorvallend licht), hoornachtige of doorschijnende plekken, messneden, gaten of kloven, enz... . De zeemvellen moeten het water goed opslorpen en weer afgeven zonder te verharden.


51. Zeemvel - natuurlijk – groot
	          
	De vellen moeten uit één stuk zijn.

Afmetingen: ± 40 cm x ± 60 cm.
Uitzicht en kwaliteit: zie post 50.


52. Zeemvel - synthetisch - klein
	          
	Afmetingen:  ± 40 cm x ± 45 cm.


53. Zeemvel - synthetisch - groot
	          
	Afmetingen:  ± 50 cm x ± 70 cm.


54. zeemvel - synthetisch - doorprikt
	          
	Afmetingen:  ± 40 cm x ± 35 cm.


55. dweil microvezels 
	(           
	Grondstof: min. 70% polyester en min. 30% polyamide (nylon).

Dikte vezels: diameter kleiner dan 0,016 mm
Afmetingen: ± 50 cm x ± 60 cm.


56. dweil katoen 
	(           
	Grondstof: min. 80 % katoen.

Gewicht: min. 400 g/m².

Afmetingen: ± 60 cm x ± 70 cm.


57. dweil synthetisch
	          
	Grondstof: viscose / polypropyleen of gelijksoortige samenstelling.

Gewicht: min. 200 g/m².

Afmetingen: ± 60 cm x ± 70 cm 


58. raclette caoutchouc 45 cm

	          
	De aftrekkers dienen gebruikt te kunnen worden met een houten borstelsteel met een diameter van 22 tot 24 mm. Dubbele laag natuur schuimrubber van 8 tot 14 mm dikte.


59. raclette HACCP pour cuisine 45 cm

	          
	De aftrekkers dienen gebruikt te kunnen worden met een borstelsteel met een diameter van 22 tot 24 mm. Dubbele laag schuimrubber van 8 tot 14 mm dikte.


60. ankerborstel - tampico – 23 cm
	          
	Lengte der tappen buiten het blok : 2 tot 4 cm.

De borstels dienen gebruikt te kunnen worden met een houten borstelsteel met een diameter van 22 tot 24 mm. De dikte van de blokken, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De blokken hebben afgeronde boorden.


61. keerborstel type "charleville" – varkenshaar
	          
	Lengte der tappen buiten het blok : 3 tot 5 cm.

De borstels dienen gebruikt te kunnen worden met een houten borstelsteel met een diameter van 22 tot 24 mm. De dikte van de blokken, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De blokken hebben afgeronde boorden.


62. keerborstel 33cm – kokosvezels
	          
	Lengte der tappen buiten het blok : 6 tot 9 cm.

De borstels dienen gebruikt te kunnen worden met een houten borstelsteel met een diameter van 22 tot 24 mm. De dikte van de blokken, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De blokken hebben afgeronde boorden.


63. keerborstel 60cm – kokosvezels
	          
	Lengte der tappen buiten het blok : 6 tot 9 cm.

De borstels dienen gebruikt te kunnen worden met een houten borstelsteel met een diameter van 22 tot 24 mm. De dikte van de blokken, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De blokken hebben afgeronde boorden.


64. straatborstel 30cm – bahia
	          
	Lengte der tappen buiten het blok : 8 tot 12 cm.

De borstels dienen gebruikt te kunnen worden met een houten borstelsteel met een diameter van 22 tot 24 mm. De dikte van de blokken, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De blokken hebben afgeronde boorden.


65. straatborstel 30cm – pvc
	          
	Lengte der tappen buiten het blok : 8 tot 12 cm.

De borstels dienen gebruikt te kunnen worden met een houten borstelsteel met een diameter van 22 tot 24 mm. De dikte van de blokken, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De blokken hebben afgeronde boorden.


66. borstelsteel – hout
	          
	Diameter van 22 tot 24 mm.
Lengte:  minimum 140 cm.
Compatibel met universele steelhouder.


67. WISDOEKHOUDER + steel (systeem stofvrij maken)
	          
	Afmetingen wisdoekhouder:
± 12 cm x ± 60 cm.

Wisdoekhouder met zool voorzien van een mousse en met steel.


68. WISdoek - gedrenkt doekje (systeem stofvrij maken)
	          
	Geschikt voor de in post 67 voorgestelde houder.

gedrenkt met een fijne reukloze olie.


69. MOPsysteem met omslage of velcro of drukuitoefening of gelijkaardig + steel
	          
	Afmetingen houder:
± 40 cm 


70. vervangovertrek voor mop

	          
	Geschikt voor de in post 69 voorgestelde houder.


71. vuinisblik metaal
	          
	Afmetingen : ± 22 cm x ± 25 cm.
Het vuilnisblik is voorzien van een handvat of steel.


72. vuilnisblik in plastiek met borstel
	          
	Afmetingen: ± 28 cm x ± 20 cm.

Het vuilnisblik is voorzien van een handvat of steel.
De borstel moet gehecht kunnen worden op het vuilnisblik.


73. handvleugel
	          
	De plastieken handvleugel heeft een samenstelling van gemengd haar.


74. emmer in plastiek zwaar 
	          
	Inhoud: minimum 10 liters.
De emmer is versterkt en het hengsel is er zeer stevig aan bevestigd.
Er is een inhoudsaanwijzing per liter voorzien.


75. vuilbak 9L 

	          
	Inhoud: minimum 9 liters
Plastieken vuilnisbak met deksel.


76. vuilniszak voor vuilbak 9L

	(           
	Geschikt voor de in post 75 voorgestelde vuilbak
HD min. 10µ - conform de norm NBN EN 13492 laatste uitgave


77. vuilbak 15L 
	          
	Inhoud: minimum 15 liters
Plastieken vuilnisbak met deksel.


78. vuilniszak voor vuilbak 15L 

	(           
	Geschikt voor de in post 77 voorgestelde vuilbak

HD min. 10µ - conform de norm NBN EN 13492 laatste uitgave


79. vuilbak 25L 

	          
	Inhoud: minimum 25 liters
Plastieken vuilnisbak met deksel.


80. vuilniszak voor vuilbak 25L

	(           
	Geschikt voor de in post 79 voorgestelde vuilbak

HD min. 20µ - conform de norm NBN EN 13492 laatste uitgave


81. vuilniszak voor vuilbak 50L 

	(           
	LD min. 40µ of HD min. 20µ

conform de norm NBN EN 13492 laatste uitgave


82. vuilbak 80L 

	          
	Inhoud: minimum 80 liters
Plastieken vuilnisbak met deksel.


83. vuilniszak voor vuilbak 80L

	(           
	Geschikt voor de in post 81 voorgestelde vuilbak

LD min. 40µ of HD min. 20µ - conform de norm NBN EN 13492 laatste uitgave


84. mini-container 240L
	          
	Inhoud : minimum 240 liters
Plastieken vuilnisbak met deksel en wieltjes.


85. vuilniszak BRU blauw 100L

	          
	De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde blauwe vuilniszak van 100 liter


86. vuilniszak BRU geel 30L
	          
	De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde gele vuilniszak van 30 liter


87. vuilniszak BRU wit 80L

	          
	De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde witte vuilniszak van 80 liter


88. vuilniszak BRU wit 120L

	          
	De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde witte vuilniszak van 120 liter


89. onderhoudskar
	          
	Onderhoudskar op 4 wielen met volgende mogelijkheden:

· ophangsysteem voor een grote plastieken vuilniszak;

· plaats voor 2 grote emmers;

· systeem voor 2 borstelsteel houders;

· rek/mand voor het plaatsen van kuisproducten


90. trapladder metaal 2 treden + platform
	          
	robuuste aluminium trapladder, gemakkelijk verplaatsbaar dankzij zijn laag gewicht;
onderaan bevinden zich grote rubberen veiligheidsschoenen;

Belasting :
tot 150 kg ;
Trede :

breedte van de treden min. 8 cm;


hoogte tussen de trede van min 20 cm;
de ladder moet VGS gekeurd zijn;
de ladder moet voldoen aan de laatste uitgave van de normen EN 131-1:1993 en EN 131-2:1993.


91. trapladder metaal 4 treden + platform

	          
	robuuste aluminium trapladder, gemakkelijk verplaatsbaar dankzij zijn laag gewicht;
onderaan bevinden zich grote rubberen veiligheidsschoenen;

Belasting :
tot 150 kg ;
Trede :

breedte van de treden min. 8 cm;


hoogte tussen de trede van min 20 cm;
de ladder moet VGS gekeurd zijn;
de ladder moet voldoen aan de laatste uitgave van de normen EN 131-1:1993 en EN 131-2:1993.


92. trapladder metaal 6 treden + platform
	          
	robuuste aluminium trapladder, gemakkelijk verplaatsbaar dankzij zijn laag gewicht;
onderaan bevinden zich grote rubberen veiligheidsschoenen;

Belasting :
tot 150 kg ;
Trede :

breedte van de treden min. 8 cm;


hoogte tussen de trede van min 20 cm;
de ladder moet VGS gekeurd zijn;
de ladder moet voldoen aan de laatste uitgave van de normen EN 131-1:1993 en EN 131-2:1993.


93. verfborstels - plat

	          
	lengte 2"


94. verfborstels - rond 

	          
	Nr. 8 of 10 of 12 


95. verfborstels – rond

	          
	Nr. 20 of 22 of 24


96. verfrollers
	          
	± 18 cm


97. vervangroller voor verfrollers
	          
	Geschikt voor post 96


98. verfemmer
	          
	rechthoekig
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